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摘要： 

本文介绍了 CMMT Cam controller 功能。文档主要内容包括 Cam controller (position trigger)功能参数设置，分别通过记录

表和 Profinet 进行控制等。 
 
 
 
 
目标群体： 

 本文仅针对有一定自动化设备调试基础的工程师，需要对 Festo CMMT 伺服有一定了解。 
 
 
 
 
 
声明： 

本文档为技术工程师根据官方资料和测试结果编写，旨在指导用户快速上手使用 Festo 产品，如果发现描述与官方

正式出版物冲突，请以正式出版物为准。 

我们尽量罗列了实验室测试的软、硬件环境，但现场设备型号可能不同，软件/固件版本可能有差异，请务必在理

解文档内容和确保安全的前提下执行测试。 

我们会持续更正和更新文档内容，恕不另行通知。 
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1 关于 Cam controller 功能 

Cam controller 功能用于在轴的一个或多个指定位置快速输出一个开关量信号，例如涂胶机中喷胶阀随定位进行开关控制

等。该开关量信号会被指定到 CMMT 控制器的输出管脚上。 

2 软/硬件环境 

Type/Name Version Software/Firmware  

CMMT-AS 固件 V19.0.4.72 

FAS CMMT 插件 2.1.2.1 

FAS 伺服配置软件 2.1.1.1 

GSDML 设备描述文件 V2.34 (released on 20200204) 

西门子 PLC 1516-3 V2.6 

 

3 Cam controller 功能相关参数说明 

3.1 分配硬件输出 

CMMT 中可以定义两组 CAM controller(0 和 1)，并分别在 X1A 中定义对应的输出。 
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3.2 Cam controller 设置参数说明 

 
 
1. Cam controller 模式选择 

Cam controller 模式选择 (Px.112700) 

Value Meaning Description 

0 Inactive Cam controller function 未激活 

1 ON (manual) 当此模式被激活时， Cam switch 输出激活，该模式主要用于手动测试。 

2 OFF (manual) 当此模式被激活时， Cam switch 输出关闭，该模式主要用于手动测试。 

3 Force last status 当此模式被激活时，Cam switch 的输出将会永久保持在模式激活时的状态。 

4 Switch-on time 
(manual) 

当此模式被激活时，Cam switch 输出将会立即激活，激活时间长短由 P1.112707 来确定，时间

结束后，输出将会关闭。 

5 Switch-off time 
(manual) 

当此模式被激活时，Cam switch 输出将会立即关闭，关闭时间长短由 P1.112707 来确定，时间

结束后，输出将会激活。 

6 Automatic 当此模式被激活时，Cam switch 的输出状态将由上图中的参数设置确定后自动运行。 

7 Set modulo 
position 

当此模式被激活时，当前模数位置被重置为模数的起始值（若起始值为 0，类似于将当前模数

位置置 0），同时位置偏差保存在 Px.112733 中。  
8 Reset modulo 

position 
当此模式被激活时，存在于 Px.112733 中的位置偏差被清零，模数位置恢复到执行 Set modulo 

position 之前的数值。 

 
2. 当前 Cam controller 0 选择的输出是 X1A.16 

 
3. Cam controller 的轴位置来源 

Encoder 1 为 X2 口编码器位置数据；Encoder 2 为 X3 口编码器位置数据；Setpoint position 为轴的定位位置设定值 
 
4.   模数设置 

当-Mod 和+Mod 设置的不相等时，模数功能激活。轴的位置会经过模数处理（处理后的实际位置可在参数 P1.112726 或

P1.112727 中查看），Cam switch 的输出将在每个模数区间内被执行。 

5.  Cam switch 的打开和关闭的时间补偿 

Cam switch 的打开/关闭的时间点可以通过这两个参数进行修改.实际的打开/关闭点的位置受到轴的运行速度影响. 
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6. 迟滞 

当轴的实际位置/设定位置在切换点附近存在抖动或者干扰情况时，可能会导致 Cam switch 输出意外打开或关闭，可以

通过设置迟滞来屏蔽。 
 
针对于第 5,6 两个参数，下面详细举例说明： 

例如，一个旋转轴在 X1=45°时 Cam switch 的输出打开，X2=90°时 Cam switch 的输出关闭，运行时速度是 10°/s，

其他设置如下： 

 
那么，实际的 Cam switch 的输出打开点为 45°－ 10°/ S×1S ＋1°＝36°;  

实际的 Cam switch 的输出关闭点为 90°－10°/ S×2S ＋1°＝71°. 

(由于实际速度存在波动,实际输出的打开/关闭点会有轻微偏移,可以适当增加速度滤波常数 parameter Px.112738) 
 
7. 模数偏移 

将当前模数位置进行偏移。 

例如当前模数位置为 10°，Offset=5°，那么激活 Cam controller 模式后，当前模数位置为 15°. 
 
8.  添加新的 Cam switch 开关点 
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9.  将准备参数值激活，激活后，在参数页面下方可以看到已经生效的数值。 

 
 
 

4 运行 Cam controller 功能 

4.1 通过记录表模式运行 Cam controller 功能 

1) 在 Cam controller 中添加参数设置 
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2) 在记录表中添加 Cam controller 功能 

 
a. Cam controller 模式选择（参考 3.2 章节） 

b. 0=Cam controller 0；1= Cam controller 1  

c. 0= immediately 指令激活瞬间，当前模式立即生效；1=At modulo transition 指令激活后，不会马上生效，直到下一个

模数开始时生效 
 
3) 继续添加运动任务测试，最终如下图所示： 

 
4) 触发 1 号列表模式生效；触发 2 号列表，模拟传送带开始运行 

5) Trance 中监控 Cam switch 的输出状态 
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4.2 通过 Profinet 运行 Cam controller 功能 

1) 在 Cam controller 0 中事先预配置好相应模式参数，以下参数都可以使用 FB287 或者 910 报文进行修改。 

 
2)  通过 method 方式,使用 FB287 选择模式和激活功能。 

 

Step1: Change PNU 1038 to 6.0;（选择 Automatic 模式） 

Step2: Change PNU 1039 to 0.0;（选择立即触发） 

Step3: Run method by set PNU 1036= 1.0; 

Step4: Read Method status via PNU 1037 

Step5: Reset PNU 1036 back to 0.0.（由于 1036是上升沿触发，需将其归零，以便下次触发） 
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以 Step1，3 为例： 

 
Step3 执行完成后，可在 FAS 中看到 Automatic 模式已被激活。 

 
 
3)  执行定位任务，观察 Cam switch 输出状态。 
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