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摘要： 

本文介绍了使用 MODBUS 软件控制 Festo VTUX-CTED 阀岛的实例，通讯协议为 MODBUS TCP。文档主要内容包括

MODBUS TCP 网络连接、阀及 IO 功能使用等。 
 
 
 
 
 
目标群体： 

 本文仅针对有一定自动化设备调试基础的工程师，需要对 Festo VTUX 阀岛以及 MODBUS 有一定了解。 
 
 
 
 
 
声明： 

本文档为技术工程师根据官方资料和测试结果编写，旨在指导用户快速上手使用 Festo 产品，如果发现描述与官方

正式出版物冲突，请以正式出版物为准。 

我们尽量罗列了实验室测试的软、硬件环境，但现场设备型号可能不同，软件/固件版本可能有差异，请务必在理

解文档内容和确保安全的前提下执行测试。 

我们会持续更正和更新文档内容，恕不另行通知。 
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1 软件环境 

软件 版本 

MODBUS POLL V7.0 
Festo Automation Suite V2.11.0.657 

 

2 硬件环境及实物 

2.1 硬件说明 

本次测试使用的硬件实物及型号如下： 

硬件型号 订货号 固件版本 

VABX-A-S-EL-E12-CTED-MPRJ45 8208384 V1.1.7 
VABX-A-S-BV-BH-RV0XJBBBB 8196629 V1.115 

VABX-A-S-VE-VB010L 8233480 V1.6.10 

 

2.2 VABX-A-S-EL-E12-CTED-MPRJ45 硬件接口说明 

 
 

2.2.1 CTED 三种系统电源接口定义 

M12 接口 
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M8 接口 

 
 
5 芯接线端子 

 
 

3 MODBUS TCP 通讯调试 

3.1 设置 CTED 通讯协议 

以下两种方法 2 选 1，可使用 DIL 拨码设置，也可使用 FAS 软件设置 

3.1.1 方法 1-通过 DIL 拨码开关设置协议为 MODBUS TCP 
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3.1.2 方法 2-通过软件 Festo Automation Suite 设置通讯协议为 MODBUS TCP 

确保 DIL 拨码开关为 0-0-0，并使用 FAS 扫描添加元件至工程。 

 
双击阀岛进入配置页面 

 
 
在线后设置 Variant Switch 参数为 VABX-A-S-EL-E12-CTED-MTRJ45(20557)即 MODBUS TCP 协议，随后阀岛会自动重启并

生效该协议。 
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3.2 MODBUS 支持功能码 

 
 

3.3 MODBUS 地址 

保持寄存器-输出地址 
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保持寄存器-输入地址 

 
 
保持寄存器-诊断地址 
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4 MODBUS POLL 软件调试 

4.1 线圈输出-16 功能码写多个寄存器 

设置功能码 16 和线圈的寄存器地址 0，轮询周期为 50ms 

 
 

 
 
线圈输出 
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4.2 输入 DI 读取-03 功能码多个寄存器读取 

设置功能码 03 和 DI 的寄存器地址 5000，轮询周期为 50ms 

 
 
DI 输入数据读取 
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5 诊断功能 

5.1 LED 诊断 

5.1.1 CTED 指示灯 
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5.1.2 阀指示灯 
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5.2 过程数据诊断 
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Global Diagnosis Status 中每个位的含义 

 
 
示例：将阀底座上的输入 0 短路 

设置功能码 03 和诊断地址 11000，轮询周期为 50ms 

 
 
View 视图可以切换数据进制类型为 16 进制 
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Category Status=10#2，即 Bit1 置位，所以是电流类故障。 

Count Active Diagnosis=10#1，当前故障模块的数量为 1 个。 

Module With Latest Diagnosis=10#2，发生故障的模块编号为 2。 

Latest Diagnosis Code=16#0101_010B, 传感器电源短路故障。 
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6 附录 

6.1 故障代码列表 
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6.2 手册链接 

VABX-A-S-EL-E12-CTED-MPRJ45 操作手册： 
https://www.festo.com.cn/cn/zh/support-portal-
specific/?query=8208384&groupId=3&productName=%E6%B0%94%E8%B7%AF%E6%9D%BF%E5%BA%95%E5%BA%A7
&documentId=691777 
 
VABX-S 气路底座操作手册： 
https://www.festo.com.cn/cn/zh/support-portal-
specific/?query=8000805%3B8000815%3B8000810%3B8000800&productName=%E9%98%80%E5%B2%9B&groupId=3
&documentId=666113&documentTypeGroup=USER_DOCUMENTATION 
 
VABX-A-S-VE-VBL/H 操作手册： 
https://www.festo.com.cn/cn/zh/support-portal-specific/?query=vabx-a-s&groupId=3&productName=vabx-a-
s&documentId=667558 
 

https://www.festo.com.cn/cn/zh/support-portal-specific/?query=8208384&groupId=3&productName=%E6%B0%94%E8%B7%AF%E6%9D%BF%E5%BA%95%E5%BA%A7&documentId=691777
https://www.festo.com.cn/cn/zh/support-portal-specific/?query=8208384&groupId=3&productName=%E6%B0%94%E8%B7%AF%E6%9D%BF%E5%BA%95%E5%BA%A7&documentId=691777
https://www.festo.com.cn/cn/zh/support-portal-specific/?query=8208384&groupId=3&productName=%E6%B0%94%E8%B7%AF%E6%9D%BF%E5%BA%95%E5%BA%A7&documentId=691777
https://www.festo.com.cn/cn/zh/support-portal-specific/?query=8000805%3B8000815%3B8000810%3B8000800&productName=%E9%98%80%E5%B2%9B&groupId=3&documentId=666113&documentTypeGroup=USER_DOCUMENTATION
https://www.festo.com.cn/cn/zh/support-portal-specific/?query=8000805%3B8000815%3B8000810%3B8000800&productName=%E9%98%80%E5%B2%9B&groupId=3&documentId=666113&documentTypeGroup=USER_DOCUMENTATION
https://www.festo.com.cn/cn/zh/support-portal-specific/?query=8000805%3B8000815%3B8000810%3B8000800&productName=%E9%98%80%E5%B2%9B&groupId=3&documentId=666113&documentTypeGroup=USER_DOCUMENTATION
https://www.festo.com.cn/cn/zh/support-portal-specific/?query=vabx-a-s&groupId=3&productName=vabx-a-s&documentId=667558
https://www.festo.com.cn/cn/zh/support-portal-specific/?query=vabx-a-s&groupId=3&productName=vabx-a-s&documentId=667558

